
Уважаемые водители

В последнее время участились 
случаи неисправностей 
транспортных средств

часть из них могла быть 
предотвращена при более 
внимательном отношении.

В связи с этим

компания возвращает 
практику контроля по итогам 
инспекционного осмотра.

По результатам осмотров

могут применяться меры, 
предусмотренные внутренними 
регламентами.

Будем признательны

за внимательное отношение

к состоянию ТС

это важно как для безопасности 
на линии, так и для сохранения 
стабильной работы всего 
коллектива.

Подготовка к инспекционному 
осмотру также входит 
в  , 
а именно:

обязанности водителя

Документы

�� Путевой лист (заполненный 
с печатью и подписью 
механика и медика)

�� Водительское удостоверение

�� Карта тахографа

�� СТС на тягач и прицеп

�� ОСАГО

�� Диагностическая карта

�� Топливные карты — 
наличие пинкодов на картах
запрещено!

Тягач

Внешний вид:

�� Чистота и целостность: световых 
приборов, гос.номеров (должны 
быть читаемыми 
и без повреждений), зеркал 
заднего вида, лобового 
и боковых стёкол.

�� Наличие всех крыльев 
и брызговиков обязательно!

Сцепку мыть не обязательно!

Проверка исправности:

�� Световой сигнализации 
(при осмотре фиксируется 
каждая нерабочая лампа)

�� Звукового сигнала

�� Стеклоочистителей

�� Проверка уровня рабочих 
жидкостей

�� Наличие конденсата 
в фильтре грубой отчистке 
топлива (если есть слить)

�� Проверка на наличие следов 
подтекания технологических 
жидкостей с узлов и агрегатов

�� Диагностика ТС по бортовому 
компьютеру тягача на наличие 
ошибок и остаток тормозных 
колодок в процентном 
соотношении (должно быть 
не менее 10%)

Полуприцеп

�� Наличие крепёжных 
элементов шторы

�� Отсутствие порезов тента 
(порезы более 5 см. 
фиксируются механиками)

�� Натяжение крыши тента 
и целостность дождевика (трос 
натяжки должен быть 
зафиксирован спереди и сзади 
и быть в натянутом положении)

�� Целостность уплотнителей ворот

�� Целостность замков дверей 
и пломбировочных ушек 
(не должно быть надпилов 
и повреждений)

�� Пломбировочный трос должен 
быть целым без надрывов.

�� Наличие ДЗУ (дополнительное 
запорное устройство) 
обязательно устанавливается 
на гружённый полуприцеп 
в независимости от вида груза

�� Наличие крюка 
для сдвижки крыши

�� Наличие и количество 
коников и стяжных ремней

��� Наличие всех крыльев 
и брызговиков

Рефрижератор

�� Проверка по бортовому 
компьютеру уровня масла 
ДВС и охлаждающей жидкости 
осуществляется 
на не заведённой установке 
рефа!

�� Проверка оборотов 
осуществляется на заведённой 
рефрижераторной установке. 
Обороты должны быть не ниже 
1150 об.мин

Рама, пневмосистема

�� Состояние рамы, крепление, 
надёжность агрегатов, узлов, 
элементов на раме

�� Проверить герметичность 
(на слух) пневмосистему 
автопоезда

Колеса ТС

�� Проверка шин на наличие 
повреждений. При выявлении 
повреждений (глубокие порезы, 
открытый корд, отслоение 
протектора и остаток 
протектора не менее 1 мм) 
необходима замена 
шин с повреждением!

�� Проверка давления в шинах. 
По регламенту оно должно 
быть от 8 до 10 бар.

�� Проверка наличия 
переходника на спаренных 
колесах (если нет или сломан 
- заменить)

�� Визуальный осмотр 
крепления колес

Палетные ящики

�� Целостность и чистота: 
не допускается захламление 
палетного ящика (мусор, 
канистры, грязная ветошь и т.д.)

�� Проверка дверей палетников 
на целостность петель 
открывания и замков закрытия

Тормозная система 
полуприцепа

�� Визуальный осмотр 
целостности тормозных 
дисков и работоспособность 
тормозного суппорта


�� Проверка на слух утечки 
воздуха с пневмосистемы

Кабина

�� Чистота и порядок — 
не допускается наличие мусора, 
окурков, грязной ветоши и т.д.

�� Запрещается наличие 
разветвителей, мультиварок 
и высоко потребляемых энерго 
приборов, с целью исключить 
перегрузку бортовой 
электрической цепи ТС

�� Запрещается закручивать 
саморезы в панель и обшивку 
кабины.

�� Запрещается самовольно 
устанавливать дополнительное 
освещение (только 
в специализированных центрах 
или у официальных дилеров 
данного ТС)

�� Хранение газовой плиты 
и баллонов в кабине 
запрещено!

Дополнительное 
оборудование

Проверка наличия и установки 
на лобовом стекле бортовых 
устройств :

�� «Платона»

�� Транспондера

Проверьте работоспособность 
тахографа!

Перед заездом на инспекционный 
осмотр в обязательном порядке 
готовим ТС по вышеуказанным 
пунктам.

Удачи на дорогах!


